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 دا خبه یاد خدا و در پناه به نام خدا                                              

 کنترل شارژ خاموش کننده های دستی و چرخدار آتش نشانی ،دستورالعمل کارگاههای سرویس 
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 کلیات

 اهداف 

ی انداردهاج کشور ،استو منطبق با آئین نامه های رای هدف از تدوین این دستورالعمل ارائه روش مناسب     

شانی نآتش  و چرخدار های دستیمعتبر ملی و بین المللی اصول تجربی،جهت شارژ و تست خاموش کننده 

یان متصده کلیبه منظور ایجاد وحدت رویه جهت  موجود در بخش های مختلف )مسکونی،صنعتی و . . .(

 آتش نشانی می باشد.و چرخدارشارژ خاموش کننده های دستی  سرویس کنترل  کارگاه های

 حدود و دامنه کاربرد

ه های اموش کننددامنه کاربرد این دستورالعمل کارگاههای مرتبط با سرویس و کنترل شارژ و تست خ    

 وبر بوده ای معتآتش نشانی که دارای پروانه صلاحیت در این زمینه از اتحادیه و نهادهو چرخداردستی 

 می باشد. کشور ایرانحوزه کاری ایشان 

 مسئولیت تهیه دستورالعمل 

 ی باشد.متهران تهیه این دستورالعمل با اتحادیه صنف لوام ایمنی و آتش نشانی مسئولیت       

 مسئولیت اجرای دستورالعمل 

ننده ست خاموش ککلیه متصدیان و پرسنل دارای پروانه صلاحیت در زمینه سرویس و کنترل شارژ و ت     

 ان.سراسر کشور ایردر اتحادیه  با های آتش نشانی از سازمان یا نهادهای معتبر و مرتبط

 مراجع مورد استفاده

 ده است.ا ارجاع شهای زیر حاوی مقرراتی است که در متن این دستورالعمل به آنهدمدارک و استاندار    

 آتش خاموش کن های پودری و دستی -869استاندارد ملی ایران شماره  -1

 CO2آتش خاموش کن های  1/7909-2-3استاندارد ملی  -2

رخدار و چآتش خاموش کن های  –،محافظت در برابر آتش  9424-1ان شماره استاندارد ملی ایر  -3

 قابل حمل
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موش رژ خامرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت کار ،دستورالعمل بازرسی ،تست و سرویس کنترل شا -4

 1391سال -کننده های دستی حریق

 2010سال  –( NFPA10)10( کد شماره  NFPAسازمان بین المللی حفاظت از حریق ) -5

 1389سال -رآیین کا-جابجائی ایمن -سیلندرهای گاز -7566استاندارد بین المللی ایران شماره  -6

و  یداسات تجربیات با استفاده ازاصول تجربی و تخصصی کنترل سرویس و شارژ خاموش کننده ها  -7

 سته. این ر همکاران 
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  شارژضوابط و الزامات کلی در رابطه با کارگاههای -فصل اول

 :الزامات در خصوص متصدیان و شارژکنندگان -1-1

پلم و فنی حداقل با مدرک دیمسئول ضروریست در هرکارگاه شارژ یک نفر به عنوان  -1-1-1

 آگاه به کلیه مسائل مربوطه حضور داشته باشد.

صی و ی شارژ می بایست در اسرع وقت دوره های تخصکلیه متصدیان و پرسنل کارگاه -2-1-1

 دارو چرخ در خصوص نحوه تست و شارژ خاموش کننده های دستیآموزش های مورد نیاز را 

م وط اقداسپری کرده و نسبت به اخذ گواهینامه مربکمیسیون آموزش اتحادیه حریق زیر نظر 

 نمایند.)در غیر اینصورت پروانه کسب ایشان تمدید نخواهد شد.(

از به حریق قبل خاموش کننده ها کارگاههای شارژ  مسئول فنیصلاحیت مهارت  -3-1-1

قرار  تائید بایستی توسط کمیسیون فنی و صلاحیت اتحادیه مورد شدن( را)مشغول به ک کارگیری

 گیرد در غیر اینصورت مجاز به فعالیت در کارگاه شارژ نمی باشد.

ه ش کننددر برابر عملکرد صحیح خامو ها کلیه متصدیان کارگاهای شارژ خاموش کننده -4-1-1

به   . . .صحیح و اصول انبارداری و قطعات ،حمل و نقل )در خصوص تست،شارژ،تعمیر و تعویض

خاموش  یح ازمدت یکسال)تا زمان شارژ مجدد( ( مسئول می باشند.بازدید دوره ای و مراقبت صح

 اشد. قانون کار به عهده مالک یا بهره بردار می ب 95تا  91طبق مواد قانونی کننده 

 ل را بهر العمضوابط و الزامات این دستوکلیه متصدیان و پرسنل کارگاههای شارژ بایستی  -5-1-1

 طور کامل مطالعه و سر لوحه کارخویش قرار دهند.

 )شامل مخاطرات محلبه استفاده از وسایل حفاظت فردی استاندارد و مناسب با توجه  -6-1-1

 الزامیست.  HSEرعایت موارد  و ....(، ر،ماسکش ایمنی،لباس کاکف

 ش کاریکلیه متصدیان و پرسنل کارگاه شارژ از تجهیزات استاندارد و روالزامیست  -7-1-1

 استفاده نمایند.حریق استاندارد جهت تست و شارژ خاموش کننده های 

ی و ظاهر بایستی علاوه بر بازرسی نشانی و قطعات مربوط کلیه خاموش کننده های آتش -8-1-1

ست تز جهت گرفته و در صورت نیانه )هیدرواستاتیک( مورد بررسی قرار دنسبت به لحاظ تست ب

  بدنه به مراکز دارای پروانه صلاحیت ارجاع گردد.

ت وص تسدر صورتیکه کارگاه شارژ دارای پروانه صلاحیت از اداره استاندارد در خص -9-1-1

 د.مایقدام ناهیدرواستاتیک آن راسا بدنه سیلندرهای تحت فشار باشد می توانند نسبت به تست 
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ه بنسبت  و چرخدار کارگاه های شارژ خاموش کننده دستیضروریست کلیه متصدیان  -10-1-1

روانه پارای داخذ و ارسال سیلندرهای تحت فشار که نیاز به تست بدنه دارد به مراکز مجاز و 

 صلاحیت اقدام نمایند.

 رعایت اصول ایمنی سیلندرهای تحت فشار مطابق فصل پنجم)تذکر:فقط کارکنان -11-1-1

حت تدرهای حمل ،استفاده و عملیات به کارگیری از سیلن،مجاز به صلاحیت دار و آموزش دیده

 الزامیست.  فشار باشند.(

 زامات در خصوص کارگاه شارژال -2-1

ی یت کارکنترل شارژ و تست خاموش کننده های حریق به خاطر ماه سرویس،کلیه کارگاه های  -1-2-1

 د.(بایستی در سطح زمین فعالیت نمایند.)کارگاه های شارژ زیرزمینی مجاز نمی باشن

ظر مترمربع بایستی در ن 50حداقل فضای مناسب جهت کارگاه شارژ به طور خالص  -2-2-1

ارگاه کخالص  ،پلکان و... جزء فضایگرفته شود.)فضای استقرار سیلندرها،دستگاهها و تجهیزات 

 شارژ محسوب نمی گردد.(

 متر در نظر گرفته شود. 3حداقل ارتفاع سقف کارگاه شارژ  -3-2-1

کز ،مرا استقرار کارگاه های شارژ در مجاورت اماکن تجمعی ،مسکونی ،بیمارستانها -4-2-1

شعاع  هبجایگاه سوخت و . . .ممنوع می باشد و حداقل بایستی  مدارس، ،غیر صنعتی تجاری

 د.شمتر از آنها فاصله داشته با200

به و بر ضرمناسب و مقاوم در برا ساختمانی پیرامون کارگاه شارژ بایستی توسط مصالح -5-2-1

 . بطور ایمن .ر و. انفجار مسدود شده باشد و از بقیه قسمت ها نظیر اتاق مدیریت،دفتر فروش ،انبا

 جداسازی گردد.

تحت  مکان خاص جهت قرار گیری سیلندرهایکلیه کارگاههای شارژ بایستی مجهز به  -6-2-1

 فشار باشند.

 اموشخی کدر نظر گرفتن مکان مناسب به منظور نگهداری مواد اطفائی و تجهیزات ید -7-2-1

 و با رعایت اصول انبارداری (ضروریست . کننده ها )مجزا از کارگاه شارژ

ز رعایت نظم و انضباط کارگاهی و جمع آوری و حذف وسایل و تجهیزات اضافی ا -8-2-1

 الزامیست. محل کارگاه شارژ،انبار و. . . 
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رتبه تعویض م 15الی  12در نظر گرفتن تهویه مناسب و کارا )مکانیکی،طبیعی(با حداقل  -9-2-1

 ت.امیسالز هوای محل کارگاه در ساعت و همچنین فیلتر کردن آلودگی محل)گردو غبار(

ای امه هرعایت کلیه موارد و اصول ایمنی و بهداشتی کارگاه ها طبق ضوابط آئین ن -10-2-1

 الزامیست.  وزارت کار

در خصوص خدمات شارژ در محل  و رعایت آن نصب تعرفه قیمت مصوب اتحادیه -11-2-1

 الزامیست.  کارگاه)در محل قابل رویت(

وده شارژ خارج از محدحتی الامکان توصیه می شود کارگاه های سرویس و کنترل  -12-2-1

 شهری احداث و فعالیت نمایند.

ننده کخاموش  کارگاه وتوصیه می شود جهت ارتقاء سطح خدمات نسبت به بیمه کردن  -13-2-1

 .شارژ شده ) بیمه مسئولیت ( اقدام نمائیدهای آتش نشانی 

 تجهیزات و مواد مورد نیاز کارگاههای شارژ: -3-1

وش رده و به ارد بودر کارگاههای شارژ بایستی از نوع استاندهیزات و مواد مورد استفاده کلیه تج نکته:

 استاندارد مورد استفاده قرار گیرند.

 به بندیته رتکمیمیز کار و گیره پنوماتیک دارای محافظ و قابل قبول و تائید شده توسط  -1-3-1

 .اتحادیه

 2ل اطول س حتما در قابل شارژ(خاموش کننده های ابزار توزین دیجیتال )باتوجه اوزان  -2-3-1

 ندارد.ز استابر روی آن انجام گردد توسط آزمایشگاه دارای پروانه ابار عمل کالیبره نمودن 

ونه ز هرگا) استفاده  خاموش کننده های آتش نشانیشیرابزار مخصوص باز و بسته نمودن  -3-3-1

  ابزار غیر تخصصی خودداری شود (

 و مورد تایید اتحادیه. لوازم یدکی استاندارد -4-3-1

، ازت و . . . با co2حاوی گاز  سیلندرهای ندارد )انواع پودر استاندارد ،مواد مصرفی استا -5-3-1

 و مورد تایید اتحادیه.  خلوص بالا و استاندارد(

ابه ارشامل 0اعم از پر و خالی فشاردستگاه حمل سیلندرهای بزرگ حاوی گاز تحت  -6-3-1

 دستی یا جرثقیل و . . .  باشد. 

 )هیدرولیک و یا دستی(دستگاه پرس شیلنگ   -7-3-1
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رب و سیم سکننده )استفاده از به همراه علامت مخصوص کارگاه شارژ ربی سانبر پلمپ   -8-3-1

 .(دهم الزامیست 3 مسی با ضخامت استاندارد

 و دیگر موارد مدنظر کارت متحدالشکل با مشخصات دقیق متصدی کارگاه شارژ  -9-3-1

ار و اعتب ارائه قابلاتحادیه اتحادیه باشد. تصویر کارت در زیر تعیین شده است که با هولوگرام 

 است.

نور  وبا ارتفاع خاموش کننده های قابل شارژ رسی نشت یابی حوضچه مناسب جهت بر -10-3-1

 طول  80 –عرض  50 -ارتفاع 40لیتری،  150) با عکس و سایز (  مناسب

 

 (.سب،ماسک،. . اتجهیزات حفاظت فردی به میزان کافی)کفش ایمنی،لباس کار من -11-3-1

 ه باشدانواع خاموش کننده ها  که مورد تایید اتحادیتهیه گیره پنوماتیک برای  -12-3-1

 الزامیست.

  co2 زگاکارگاه هائی که خود راساً نسبت به شارژ برای   CO2گازتهیه پمپ تزریق  -13-3-1

 در کلیه اوزان اقدام نمایند.

عدوم قابل شارژ و م خاموش کننده های ازتجهیزات مناسب جهت تخلیه پودر تهیه  -14-3-1

  پودر تخلیه شده. نمودن

 وخل فنر اعم از شیر درجه و لوله دامناسب جهت تمیز نمودن قطعات لوازم و ابزار  -15-3-1

 و سوزن آب بندی.  شیلنگ

اه دستگر ، تخلیه پودر، پودر پرکن خودکامجهز به دستگاه می بایست کارگاههای شارژ  -16-3-1

 شارژ و گیره پنوماتیک مورد تائید اتحادیه باشند.

 یازسایر وسایل و تجهیزات مصرفی ومورد ن -17-3-1

ر بسیون کلیه مانومترهای نصب شده بر روی دستگاههای شارژ می بایست عمل کالیبرا -18-3-1

تاریخ  باندارد همکار استاه آزمایشگا.داشتن تائیدیه کتبی از  باشد شدهگرفته روی آنها انجام 

 .اعتبار جدید الزامیست

 

 

 آشنائی با گروه بندی آتش سوزیها -فصل دوم
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ی سته هادکنترل آتش سوزی ،حریقها را برحسب ماهیت مواد سوختنی به برای سهولت در پیشگیری و 

زی را براساس گروه بندی آتش سو 7756مختلفی تقسیم بندی می کنند. مطابق استاندارد ملی به شماره 

ت با خطرا سوزی د.در نتیجه این استاندارد شامل گروه خاصی از اتشایماهیت ماده سوختنی ،تعریف مینم

 ریسیته ارتباط دارد ،نمی شود.ناشی از الکت

 :7756تعاریف و معرفی گروه های آتش سوزی طبق استاندارد 

ی و ت لفظتش سوزی ها با ماهیت های مختلف جهت سهولت ارجاعاتعاریف زیر به منظور گروه بندی آ

 نوشتاری می باشد:

ر دسوزی  هستند و آتش: آتش سوزی های مربوط به مواد جامدی که معمولا دارای ساختار آلی Aگروه

 آنها معمولا به همراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ می دهد؛

 : آتش سوزی های مربوط به مایعات و جامدات قابل مایع شدن؛Bگروه

 : آتش سوزی مربوط به گازها؛Cگروه

 : آتش سوزی های مربوط به فلزات.Dگروه

، در اروپا و ( A,B,C,Dحریق در چهار دسته )لازم به ذکر است در امریکا و ژاپن توسط مراجع رسمی     

رها مشابه هم در همه استاندا A,B,Dتقسیم بندی شده است. گروه  ( A,B,C,D,Eاسترالیا به پنج دسته )

 Eزها می باشد و مربوط به گا Cدر امریکاشامل حریق های الکتریکی در تقسیم بندی اروپا گروه  C،گروه 

و روغن  در خصوص حریق آشپزخانه F,Kدسته جدیدی تحت نام  اًرحریق های الکتریکی می باشد.اخی

 می باشد. های آشپزی 

ایع شده مگاز  وگازهای طبیعی  "لذا با توجه به شرایط کشور از نظر مصرف مواد آتش گیر نفتی ،خصوصا

 رسد. ر به نظر میمی باشد مناسب ت (ISOالگوی اروپایی که مورد تایید سازمان بین المللی استاندارد )

 

 

 انواع خاموش کننده های دستی -فصل سوم
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 خاموش کننده آب و گاز -3-1

 لیتری 6 و 10و  50ظرفیت آبی خاموش کننده های آب تحت فشار دستی و چرخدار در اوزان  -3-1-1

 آب مورد استفاده در سیلندرها باید کاملا تمیز باشد. -3-1-2

 تعال باابل اشقاطفاء حریق های ناشی از مواد جامد  از خاموش کننده آب و گاز فقط باید جهت -3-1-3

 درجه خطر معمولی استفاده نمود.

ار تحت ب 14با فشار م معمولا به کمک گاز ازتکننده های آب و گاز تحت فشار دائ خاموش -3-1-4

 گیرند.فشار قرار می 

 وجود یک نمایشگر )مانومتر( فشار بر روی شیر خاموش کننده ضروری است. -3-1-5

 .اوت استده متفوزن سیلندرهای آب تحت فشار با کلیه متعلقات بر اساس هر کارخانه تولید کنن -3-1-6

ثانیه  60داکثر ثانیه و ح10حداقل زمان تخلیه آب داخل خاموش کننده  NFPAاساس استاندارد بر -3-1-7

 باید باشد.

 باشد.متر  2/12الی  2/9میزان پرتاب آب داخل خاموش کننده بین  -3-1-8

 ردد.اجعه گخاموش کننده آب و گاز به جدول شماره        مر توضیح برای آزمون بدنه برای 3-1-9

 عدم استفاده ار کف های شیمیایی در خاموش کننده های آب و گاز. 3-1-10

ن از آب توان به هر میزاجریان پاشش آب توسط شیر خاموش کننده تحت کنترل بوده و می  3-1-11

 ریق استفاده نمود.حجهت اطفاء 

 د باشد.تیل بایلایه داخلی اپوکسی یا اس باجنس بدنه سیلندر معمولا از جنس فولاد ضد زنگ  -3-1-12

جه سانتی در 4خاموش کننده های آب تحت فشار نباید در محیطی با درجه حرارت کمتر از  -3-1-13

 گراد نصب شود.
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تحت فشار در محیط های با درجه حرارت کمتر در صورت استفاده از خاموش کننده های آب  -3-1-13

 wettingمقاوم در برابر یخ زدگی و ) درجه سانتی گراد ضروری است در داخل سیلندر از مواد  4از 

Agent ).غیر از ضد یخ مصرفی در خودرو ( استفاده گردد ( 

جدد و ارژ مشبه  در صورت استفاده از خاموش کننده های آب تحت فشار ،بلافاصله باید نسبت -3-1-14

  نصب آن در محل مربوط اقدام گردد.

 و گاز خاموش کننده های پودر -3-2

ه می ف ساختنوع مختل سهخاموش کننده های پودری با توجه به عامل فشار در تخلیه پودر در  -3-2-1

 شود:

ش کننده خامو:  خاموش کننده های پودر و گاز معمولا در سه مدل ساخته می شوند که عبارتند از 3-2-2

 امل فشارعیج ) پودر و گاز با کارتریج) عامل فشار سیلندر داخل ( خاموش کننده پودرو گاز با کارتر

 سیلندر بغل( خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار)درجه دار(

 الف(خاموش کننده های پودر و گاز سیلندر بغل 

 تحت فشار )درجه دار(پودر و گاز ب(خاموش کننده های 

 وش کننده های پودر و گاز سیلندر داخل.ج( خام

که  یگر آنددر خاموش کننده های تحت فشار )درجه دار( بخشی از سیلندر حاوی پودر و بخش  -3-2-3

 .999/99نیتروژن با خلوص گاز  عامل فشار محسوب می شود

 co2ز گاز ا الباًغبا عامل فشار سیلندر داخل و بغل و گاز  در خاموش کننده های آتش نشانی پودر-3-2-4

 و در خاموش کننده های تحت فشار گاز نیتروژن )ازت( استفاده می گردد.

د ی می باشفه ایخاموش کننده های پودر و گاز سیلندر بغل و سیلندر داخل از خاموش کننده های نوع حر

 که طریقه استفاده از آن نیازمند آموزش مخصوص می باشد. 
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ربوطه مداخل  و سیلندربا عامل فشار سیلندر بغل  و گازش نشانی پودردر خاموش کننده های آت -3-2-5

ی ر قرار مت فشاحاوی گاز دی اکسید کربن می باشد که در زمان استفاده کردن پودر داخل سیلندر را تح

 دهد.

دست جابه  کیلوگرمی تهیه شده و به کمک 14تا  1دستی در اوزان  یخاموش کننده های پودر -3-2-6

 ند.می شو جا 

به صورت  وکیلوگرمی تهیه  250تا  25خاموش کننده های پودری چرخ دار معمولا در اوزان  -3-2-7

 چرخدار حمل می گردند.

 ثانیه باید باشد. 25تا  8زمان تخلیه خاموش کننده های دستی  -3-2-8

 ثانیه باید باشد. 105زمان تخلیه خاموش کننده های پودری چرخدار حداکثر  -3-2-9

 متر باید باشد. 1/6تا  5/1طول پرتاب برای خاموش کننده های دستی -3-2-10

        متر باید باشد. 7/13طول پرتاب برای خاموش کننده های چرخدار  -3-2-11

 خاموش کننده بدون مارک ) برند ( باشد.       

 

                                  چرخدارخاموش کننده                            

 

 دستیخاموش کننده                                                 
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 جدول ترکیب پودر خشک شیمیائی خاموش کننده های آتش نشانی به شرح ذیل است: -3-2-12

 طبقه آتش سوزی ماده پایه ردیف

 B-C بی کربنات سدیم 1

 B-C بی کربنات پتاسیم 2

 B-C اوره 3

 B-C پتاسیمکلرید  4

 A-B-C آمونیم منو فسفات 5

 (CO2خاموش کننده دی اکسید کربن)-3-3

 .تولید می گردند CO2کیلوگرم گاز  6تا حداکثر  2ی در ظرفیت تخاموش کننده دس -3-3-1

 گردند.تولید می  CO2کیلوگرم گاز  30تا 10خاموش کننده چرخدار در ظرفیت های  -3-3-2

 ( قرار دارد.بار55) psi 5/808گاز دی اکسید کربن داخل سیلندرها به صورت مایع تحت فشار  -3-3-3

 اید باشد.ثانیه ب 30تا حداکثر  8زمان تخلیه گاز دی اکسید کربن از خاموش کننده بین  -3-3-4

 متر باید باشد. 4/2تا حداکثر  1طول پرتاب گاز دی اکسید کربن بین  -3-3-5

 باشد. می 3/2/1/7909از نوع اجباری و با شماره  CO2برای خاموش کننده های گاز  استاندارد

 

 (   CO2) گاز  خاموش کننده های دی اکسید کربن
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 (  هالوژنههالو کربن ها ) خاموش کننده حاوی ترکیبات  -3-4

 یرند.گها را در بر می  کربنخاموش کننده های هالوژنه دو گروه هالون ها و هالو -3-4-1

 شارژ، ی ابه جائج نگهداری،،استفاده  خرید و فروش، بدلیل تاثیرات منفی بر روی لایه ازون -3-4-2

 ) با توجه به پروتکل مونترال (  هالون ها ممنوع می باشد.

 (FE-36&FM200&fe25از هالون کربنها می توان در خاموش کننده ها استفاده نمود.) -3-4-3

-ر می بکا A,B,Cبرای اطفای حریق گروه  ش کننده های حاوی ترکیبات هالوکربن خامو -3-4-5

 روند.

 ود.ده می شن بعنوان عامل فشار در خاموش کننده های هالو کربنی استفاژاز گاز نیترو -3-4-6

 ود.ولید می شکیلوگرم ت 68گرم تا  630خاموش کننده های هالوکربنی در اوزان مختلف از  -3-4-7

 می باشد. ثانیه 38تا  9زمان تخلیه گاز هالوکربنی متناسب با وزن خاموش کننده از  -6-4-8

 شد.متر می با 7/10تا  8/1طول پرتاب گاز خاموش کننده متناسب با وزن آن از  -3-4-9

  خاموش کننده حاوی کف -3-5

یکی شیمیائی و کف مکانخاموش کننده های حاوی کف در دو مدل خاموش کننده های کف  -3-5-1

 ساخته و تولید می شود.

دیم با غلظت درصد و بی کربنات س 13در نوع کف شیمیایی ترکیب سولفات آلومینیوم با غلظت  -3-5-2

 درصد حجم سیلندر پر می شوند. 75درصد و ماده تثبیت کننده کف به مقدار  8

 مک گازکخل و تحت فشار دایم به در نوع کف مکانیکی یا کف هوایی در مدل های بالن دا -3-5-3

CO2  بار قرار دارد. 14و ازت تحت فشار با فشار 

 متر باید باشد. 7طول پرتاب کف در خاموش کننده حاوی کف دستی حداکثر  -3-5-4

 ثانیه باید باشد. 120تا حداکثر60زمان تخلیه بین حداقل  -3-5-5

 سیلندر پر گردد.  وزن اسمیرصد د 6 یا ودرصد   3مایع کف را باید به اندازه  -3-5-6
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 درصد بکار گرفته شود. 6و  3غلظت کف  -3-5-7

ر دلیتری به صورت دستی و  10،6در ظرفیت های خاموش کننده های حاوی کف معمولا  -3-5-8

 لیتری به صورت چرخدار تولید می گردند. 50و  25ظرفیت های 

دقیقه  3متر و زمان تخلیه  2/15 ، حاوی کفحداکثر طول پرتاب خاموش کننده های چرخدار  -3-5-9

 باید باشد.

 در مورد نوع جنس بدنه توضیح داده شود.

 

 خاموش کننده حاوی کف                                                 

 بدون برند                                                        
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 چگونگی بازرسی و تست خاموش کننده های دستی حریقنحوه و  -فصل چهارم

 بازرسی خاموش کننده ها -4-1

آنها  سریع بازرسی خاموش کننده های دستی حریق در اصل یک نوع آزمون و بازرسی ظاهری و ارزیابی

 می باشد که شامل مراحل زیر است:

 کنترل برچسب اطلاعات و کارت خاموش کننده ها -4-1-1

 لکرد و کارایی خاموش کنندهکنترل عم -4-1-2

 د.ار گردبه هنگام صدور کارت تائید شارژ خاموش کننده ،بازرسی ظاهری مجددا باید تکر -4-1-3

ترمیم  وع نقص به هنگام آسیب دیدن خاموش کننده و یا به هنگام بروز صدمات فیزیکی و یا رف -4-1-4

 آن، بازرسی ظاهری مجددا باید انجام شود.

موش وعه خابازرسی و کنترل تمامی اتصالات ،نشانگر ها، شیر، شلنگ و نازل پاشنده و مجم -4-1-5

 مکانیکی و سایر صدمات فیزیکی و خوردگی،پارگیزنگ زدگی،  ،از نقطه نظر هرگونه شکستگیکننده 

 باید صورت پذیرد.

اشر و، ل ا ،سیلندر بغدر مورد خاموش کننده های چرخدار ،بایستی بازرسی و کنترل چرخ ه -4-1-6

 .نجام شوداشارژ  به مانند کلیه خاموش کننده ها جهتسایر قطعات  ،درب، سوپاپ ،شیر،شیلنگ، پیستوله و

اً ها جد از هرگونه جوشکاری، سوراخکاری، بتونه کاری و .... بر روی کلیه خاموش کننده 4-1-7

 خودداری شود. 

د یت بایح مراحل فوق ،متصدی دارای پروانه صلاحپس از انجام بازرسی های ظاهری به شر -4-1-7

 :ایدبراساس موارد ذیل گواهی مربوطه لازم )کارت شارژ معتبر(را صادر نم

 تائید نماید. را نوع و وزن ماده خاموش کننده  -الف

 ت.یت استائید نماید که برچسب استفاده از خاموش کننده بر روی آن وجود داشته و قابل رو -ب

 ن نشانگر،اتصالات ،شلنگ ها و شیرآلات و نازل پاشنده را گواهی کند.سالم بود -ت
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 ستانداردالم و گواهی نماید که میزان فشار داخل خاموش کننده فشار مناسب بوده و نشانگر نیز سا -ث

 است.

توصیه  ارد واستاندورت مشاهده هر گونه نقص و صدمه فیزیکی آن را دقیقا ثبت نماید و طبق در ص -ج

 د.رطرف نمائیکارخانه سازنده آن را ب

به د د،بایتوجه: در هر زمانی که خاموش کننده جهت سرویس و کنترل شارژ توسط مالک ارسال می شو

 محل نصب گردد.بلافاصله خاموش کننده جایگزین آن در تشخیص کارشناس 

 اشد.ببار می ی شارژ،حداکثر یکسال دارای اعتاگواهی تائید صادره توسط متصدیان کارگاهه -ح

 آزمون متناوب و تست خاموش کننده ها -4-2

 .ی شودآزمون های ذیل در فواصل متناوب جهت خاموش کننده های دستی آتش نشانی بکار گرفته م

 آزمون هیدروستاتیک-4-2-1

می  ،اشند بآتش نشانی، ظروف تحت فشار می  و چرخدار از آنجائی که تمامی خاموش کننده های دستی

 رند.آزمون هیدرواستاتیک قرار بگیبایست در فواصل متناوب و برحسب نوع خاموش کننده تحت 
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زمانی تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها بر اساس شرایط آب و هوایی، کیفیت و فواصل  -1جدول 

دهای و استاندار 3/7909، 2/7909، 1/7909، 869، 13300فرآیند تولید در ایران بر اساس استانداردهای 

  فشار به شرح جدول ذیل می باشد: برای آزمون دوره ای  9424، 18753، 6792، 17025

 زمان تست)سال( نوع خاموش کننده آتش نشانی ردیف

 2 خاموش کننده های آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ 1

 FFFP 2و  AFFFکف حاوی  ی خاموش کنندها 2

 2 خاموش کننده پودری با سیلندر فولادی 3

 co2 2 خاموش کننده دی اکسید کربن 4

 2 خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی 5

 2 رنجیبپودر خشک شیمیائی با سیلندر های آلومینیومی و یا خاموش کننده های حاوی  6

7 
 مواد وفولادی ریخته گری  سیلندرهایخاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی با 

 هالوکربنی
2 

 2 دهری شگخاموش کننده های حاوی پودر و دارای کارتریج با سیلندرهای فولادی ریخته  8

 

 نکات بارز و مهم در تست هیدرواستاتیک خاموش کننده های دستی حریق -3 -4

استاندارد  5 فصل طبقدر خصوص کلیه خاموش کننده های دستی و چرخدار مستعمل  -4-3-1

NFPA10 کننده  موشدر صورت وجود هر یک از موارد زیر ،تست هیدرواستاتیک نباید انجام گیرد و خا

 اعلام و معدوم گردد. "از رده خارج"مذکور می بایست 

 وجود علایم تعمیرات قبلی بر روی جوش ها و نقاط اتصال سیلندر -الف

 زوه های سیلندرخوردگی،شکستگی،ساییدگی و له شدگی ر -ب

 وجود علایم خوردگی که باعث ایجاد سوراخ و حفره شده باشد.-پ

 سوختگی خاموش کننده در حریق  -ت

 بوده اند.  کلسیمکه حاوی پودر کلرید  Stainless Steelسیلندرهای  -ث

 بدنه های برنجی یا مسی بااتصال لحیمی -ج
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 وجود فرورفتگی آشکار بر روی بدنه یا درزهای جوش -چ

 %10وجود خوردگی ،بریدگی،له شدگی و ضرب دیدگی موضعی یا سراسری به نحوی که بیش از  -ح

 ضخامت گوشت دیواره سیلندر را از بین برده باشد.

 د.باش 1ه رد شماربا جدول استانداضروری است فرایند انجام تست کاملا منطبق با رویه ذکر شده  -4-3-3

ی سمت بالافشار تست و تاریخ انجام تست بایستی بر روی قاطلاعات انجام تست مجدد شامل  -4-3-4

اده ا استفمی بایست ب و آب و گاز حک شود و در مورد خاموش کننده های پودر و گاز CO2سیندرهای 

 از برچسب های مقاوم مشخص گردد.

  حیت انه صلاکه دارای پرو آزمایشگاه های همکار اداره استانداردتوصیه انجام فرایند تست در

 .و مورد تایید اتحادیه نیز باشد انجام گیردتست 

 رعایت اصول ایمنی سیلندرهای تحت فشار  -فصل پنجم

تی گراد ،ظروف درجه سان 1/21در دمای  psi 40کلیه ظروف حاوی ماده یا مخلوط گازی با فشار تقریبی 

 تحت فشار محسوب میشوند.

 یمیایی وشکی و ندگان از سیلندرهای گاز تحت فشار باید با خصوصیات فیزیکلیه کاربران و استفاده کن

ائی ه جابه جبربوط خطرات بالقوه محصولاتی که از آن استفاده می کنند آشنا باشند.همچنین با الزامات م

 ایمن ،استفاده و انبارش  آنها آشنا باشند.

 .فاده شودز استدیگر مقاصد بجز تحویل گا از سیلندرهای گاز نباید به عنوان غلطک تکیه گاه یا -5-1

وند هرگز نباید شدرجه سانتی گراد قرار داده  65سیلندرهای گاز نباید در معرض دماهای بیش از  – 5-2

یستم آن به س ا اجزایای آن بکار برده شود که سیلندر یزاج  احرارت مستقیم بر روی سیلندر گاز یشعله یا 

 ریسیته است تماس پیدا کند.هایی که نیروی محرکه آن الکت

دادن با قرار رف رابای آن تجمع یافته باشد، یخ یا زنکته: در صورتی که برف یا یخ بر روی سیلندر یا اج

تائید با باشد و نیز یا ندرجه سانتی گراد  50سیلندر در دمای اتاق یا بااستفاده از آبی که دمای آن بیش از 

 تامین کننده گاز باید ذوب شود.
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عمول مطور  سیلندهای گاز تحت فشار به منظور استفاده در شرایط محیطی طراحی شده اند و به -5-3

 درجه سانتی گراد می باشد. 50الی    - 20دمای طراحی 

د از یک کشند باییا ب کاربران نباید به منظور حرکت دادن سیلندر ،آن را در مکان های افقی بغلطانند -5-4

ر کم سیلندری محل یا وسیله جا به جائی مشابه استفاده شود تا امکان نگهداچرخ دستی مناسب یا جرثقی

 بزرگ را درهایبخصوص سیلندرهای بلند یا سنگین بر روی آن فراهم شود .برای فاصله های کوتاه ،سیلن

 جابه جا اند  وحلقه ای سیلندر چرخمی توان با مایل کردن سیلندر و با کمک حرکات دست بر روی پایه 

 ورت جابه جائی سیلندها می بایست از کلاهک محافظ شیر استفاده گردد.ص . درنمود

ر لندر ابزاسیده سازناز طناب زنجیر یا تسمه جهت آویزان کردن سیلندر استفاده نکنید مگر اینکه  -5-5

 ،سکو یا ارچوبمناسب جهت بلند کردن سیلندر نظیر قلاب را بر روی آن نصب کرده باشد. می توان از چ

 الت های مناسب جهت بلند کردن سیلندرها استفاده نمود.پ

یمنی اکفش  املشتجهیزات حفاظت فردی  کارکنانی که سیلندرها را جابه جا می کنند از الزامیست – 5-6

 ایمنی استفاده کنند.لباسکار و دستکش و عینک 

ه از تهوی رد تاارزیابی ریسک انجام گی الزامیستل از استفاده از یک سیلندر در محیط بسته ،قب -5-7

 مناسب اطمینان حاصل گردد.

ر حین ی گاز ددر هر جا که مناسب است به منظور جلوگیری از افتادن تمامی سیلندرهامی بایست  -5-8

 استفاده در محل مهار شوند.

 از پرتاب یا ضربه زدن به کلیه سیلندرها خودداری نمائید. -6-8

 خفگی با گاز های خنثی:  – 5-1

اط رای حیبدر صورتی که گازی )شامل همه گازها بجز اکسیژن و هوا( جایگزین اکسیژن )که  -5-1-1

ب یا مناس ضروری است( گردد می تواند موجب خفگی شود.در چنین اماکنی بایستی از تجهیزات تنفسی

 متصل به هوای تنفسی استفاده شود. ماسک
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 طبقه بندی خطر: – 5-2

باید  می کنند تفادهگازها برمبنای خطرات فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی شوند .کارکنانی که از گازها اس

 ند:دانش کافی از خواص گازها یکی از شرایط زیر را داشته باشد می توانند خطر آفرین شو

 خفه کننده)خنثی(

 اکسید کننده

 قابل اشتعال

 خورنده

 سمی

 تحت فشار 

 ،ازت و . . co2ب موارد فوق می باشند مثل ترکیاز گازها نیز بعضی 

 انبارش -5-3

باید  ه جداکنندهانبار )نگهداری سیلندرها(بایستی در فضای مناسب یا تفکیک شده به وسیلی مکانها    

د.محل ع نموفراهم شوند تا سیلندرها را بتوان برمبنای طبقه بندی خطر گاز محتوی ،درکنار هم جم

یستی ها بانگهداری سیلندرهای پر و خالی به طور مستقل فراهم شود. همچنین محل نگهداری سیلندر

 د به بیشری نبایمناسب و ترجیحا ساختار مقاوم حریق داشته باشد.دمای نگهداو نور خشک ،دارای تهویه 

ای مکان ه باید دردرجه سانتی گراد برسد.باید از نگهداری سیلندرها در زیرزمین اجتناب کرد و ن 65از 

 ط کار ( ی در محیشنائاندارد رو) است نزدیک مواد قابل اشتعال مواد شیمیایی خورنده و دود زا انبار شوند.

گر مکان روج یا دیخرش سیلندرها نباید طوری استقرار یابند که موجب مسدود شدن راه های ابهنگام ان    

 می شود. تفادههایی شوند که به طور معمول جهت خروج ایمن افراد در نظر گرفته شده اند و از آن اس

(  گهدارندهمحافظ ن ور جلوگیری از افتادن مهار شوند. )منظ کلیه سیلندرهای گاز در مکانهای مصرف به   

 .استفاده از کلاهک محافظ شیر الزامیست 
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ر طبقات زیرزمین د. نباید .، گازهای خنک کننده و .CO2سیلندرهای گاز سنگین تر از هوا )برای مثال    

 ده باشد.انبار و نگهداری شوند مگر اینکه ارزیابی ریسک برای این فعالیت انجام ش

درهای از سیلن فقط کارکنان صلاحیت دار و آموزش دیده ،مجاز به حمل،استفاده و عملیات بکارگیری   

  تحت فشار باشند.

 سرویس و نگهداری خاموش کننده های دستی حریق -فصل ششم

د بایه ای ی حرفکلیه خاموش کننده های دستی حریق به منظور آماده به کار نگهداشتن آنها در محیط ها

داری طبق یک برنامه زمان بندی مناسب تحت سرویس و نگهداری لازم قرار گیرند.سرویس و نگه

 قسمت تقسیم می گردند: 2خاموش کننده های دستی حریق در اصل به 

 (3سرویس و نگهداری قسمت های مکانیکی خاموش کننده ها)جدول  -6-1

 (4مواد خاموش کننده)جدول  -6-2

 است. ش کننده ها تهیه و تدوین شدهسرویس و نگهداری خامورای عملیات ب 4و 3چک لیست جدول 

 ینقایص مکانیکی و راه حل های آن در خاموش کننده های دستی آتش نشان – 3جدول شماره 

 راه حل  پیشنهادی شرح نقص

 سیلندر خاموش کننده
 ) مشخص نیست (  تاریخ آزمون و تاریخ ساخت -1

 خورندگی در سیلندر -2

 صدمات مکانیکی)شکستگی و فرورفتگی( -3

 از بین رفتن رنگ آمیزی -4

 تعمیرات مکانیکی نظیر جوشکاری،سنگ زنی و . .  -5

 ز و یا دستگیره و شکستگی های ساده شکستگی محل آوی -6

  صدمه فیزیکی به گلویی و یا آب بندی سیلندر -7

 

 آزمون مجدد هیدرواستاتیک 

 تست هیدرواستاتیک 

 موش کننده از رده خارج نمودن خا

 به کارخانه تولید کننده اارجاع گردد. 

 از رده خارج نمودن خاموش کننده 

 از رده خارج نمودن خاموش کننده 

 

 

 پلاک نام خاموش کننده
 کلمات ناخوانا -1

 خوردگی یا از بین رفتن پلاک -2

 

 پلاک را تمیز کرده

 مشاوره با سازنده خاموش کننده جهت تصمیم گیری

 شیپورکنازل یا 

 صدمه دیدن ،ترک داشتن یا تغییر شکل یافتن -1

 گرفتگی نازل و یا گرفتگی شیپورک -2

 

 بلافاصله تعویض و جایگزین گردد

 تمیز کردن و باز کردن  مسیرتخلیه

 بلافاصله تعویض و رفع نقص گردد
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 صدمه و یا ضربه دیدن محل بستن آنها -3

 و شیپورک از جنس شکننده باشند.ل ناز -4
 با کیفیت ( از نوع  ) بلافاصله تعویض و جایگزین گردد 

 شلنگ خاموش کننده و متعلقات آن
 صدمه دیدن ،پارگی و ترکیدگی و سوراخ داشتن -1

 پاشنده و سر شلنگ متصل به سیلندرصدمه دیدن و شکستگی  -2

 پارگی لاستیک شلنگ نزدیک به کوپلینگ ها -4

  CO2عدم وجود اتصال عایق مابین کوپلینگ در شلنگهای  -5

 وجود گرفتگی در شیلنگ  -6

در خاموش کننده  دنبالهشل بودن محل اتصال شلنگ به  -7

 CO2های 

 

. ) با کیفیت و با طول بلافاصله شیلنگ باید تعویض گردد

 مناسب ( 

 بلافاصله باید تعویض گردد

 تعویض سریع آن

 عایقجایگزین کردن نوع 

 خارج کردن جسم با تعویض آن

 تعویضدنباله در صورت سلامت و کیفیت شلنگ سیم دار 

  گردد.

 شیرفلکه خاموش کننده

 صدمه مکانیکی)خمیدگی،خوردگی،گرفتگی( -1

 فقدان شیرفلکه-2

 

 شیر تعویض 

 جایگزین کردن شیر استاندارد

 

 مانومتر یا نشانگر فشار خاموش کننده
 بودن،فرورفتگی یا مفقود شدن عقربهاستوار  -1

مفقود شدن مانومتر ،تغییر شکل پیدا کردن یا شکستگی  -2

 کریستال

 ترک داشتن یا افتادن عقربه نشانگر -3

 خوردگی مانومتر در اثر بخارات اسیدها و قلیاها -4

 از بین رفتن صفحه کریستال مانومتر  -5

 ومترعدم ثبات میزان فشار در سیلندهای بدون مان-6

 

 گردد.تعویض مجددا تحت فشار قرار گرفته و مانومتر 

 گردد. تعویضمانومتر 

 

 تعویض مانومتر 

 تعویض مانومتر 

 مانومترتعویض 

تحت فشار قراردادن مجدد آن و یا تعویض سیلندر یا 

 خاموش کننده بصورت کامل

 شیر اصلی سیلندر خاموش کننده  
ه فشاری فنر و خوردگی،صدمه دیدن یا گرفتگی دستگیر -1

 متعلقات کامل آن

 گرفتگی مسیر تخلیه مواد و یا نقص در نازل -2

 

 تعویض شیر

 

 نازلتمیز کردن مسیر خروجی و یا تعویض 

 

 مکانیزم سوراخ کردن
 صدمه دیدن ،عدم حرکت مکانیزم،عدم عملکرد -1

 کندی در عملکرد یا صدمه دین مسیر سوراخ کردن-2

 صدمه دیدن محل نصب سوزن -3

 

 بلافاصله تعویض و جایگزین گردد

 بلافاصله مکانیزم تعویض و جایگزین گردد

 تمیز کردن مسیر خروجی و یا تعویض

 

 کارتریج حاوی گاز خاموش کننده
 کارتریج حاوی خورندگی است -1

 دیسک کارتریج صدمه دیده است -2

 محل پیچیده شدن کارتریج صدمه دیده است -3

 بر روی کارتریج ناخوانا بدون وزن حک شده -4

 

 کارتریج جایگزین شودتعویض کردن و 

 تعویض کردن و کارتریج جایگزین شود

 تعویض کردن و کارتریج جایگزین شود

 تعویض کردن و کارتریج جایگزین شود

نوع کارتریج و وزن آن مطابق کارتریج اصلی خاموش 
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 کننده باشد.

 سیلندر گاز عامل فشار در خاموش کننده ها 
 آزمون و سال ساخت مشخص نیست تاریخ -1

 سیلندر گاز دارای خوردگی است-2

 شرایط رنگ آمیزی نامناسب سیلندر -3

 

 تعمیرات فنی نظیر جوشکاری ،برشکاری و . . . -4

 

 صدمه فیزیکی در قسمت رزوه سیلندر -5

 

 تست هیدرواستاتیک مجدد نیاز است

 ) ارجاع به کارخانه تولید کننده ( تست هیدرواستاتیک 

طبق فرآیند استاندارد بازسازی صورت نگیرد،سیلندر از رده 

 خارج گردد

زسازی صورت نگیرد،سیلندر از رده طبق فرآیند استاندارد با

 ارج گرددخ

طبق فرآیند استاندارد بازسازی صورت نگیرد، سیلندر از رده 

 خارج گردد

 درپوش گردان شارژ:
 شکستگی یا خوردگی دارد -1

 صدمه دیده است قسمت رزوه درپوش -2

 درپوش آب بندی نمی شود -3

 

 سوراخ تخلیه هوای درپوش بسته است -4

 

 

 جایگزین شود

 جایگزین شود

نظافت ،تمیز کردن و آزمون نشت در غیر اینصورت 

 جایگزین شود

در صورت نیاز تعویض  باز کردن مسیر و تمیز کردن آن

 گردد.

  ی شودکلیه خاموش کننده ها جدا خوددارتوضیح اینکه از هرگونه جوشکاری بر روی بدنه 

 ه نیز کنند از هرگونه تعمیر و تغییر و تراشکاری جهت ساخت تبدیل برای شیرهای کلیه خاموش

 خودداری فرمائید.

  ر کلیه وی شیراز نصب هر گونه حلقه، پولک و واشر اعم از فلزی، پلاستیکی و لوازم اضافی بر

 خاموش کننده ها جداً خودداری نمائید.

  ر آن ارژ دشبه دلیل اینکه خاموش کننده ها از تجهیزات کمک اولیه می باشند، هرگونه ریسک

 خطرناک و بر اساس تشخیص مدیر فنی قطعات تعویض گردد.
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 راه حل پیشنهادی شرح نقص

 سیلندرهای خاموش کننده یکبار مصرف
 خوردگی دارند -1

 دیسک آب بندی صدمه دیده است -2

 رزوه سیلندر آسیب دیده استقسمت  -3

 وزن سیلندر مشخص نیست -4

 

 سیلندر تعویض شود

 سیلندر تعویض شود

 سیلندر تعویض شود

 سیلندر تعویض شود

 گاری حمل و نقل چرخ ها
 گاری دارای خمیدگی و یا شکستگی است -1

 چرخ ها صدمه دیده اند و حرکت ندارند-2

 است.فاصله دسته حمل با شیر سیلندر رعایت نشده  -2

 

 

 تعمیر و رفع عیب گردد

تعمیر و روغن کاری گردند و در صورت لزوم 

 .تعویض شوند

 با گاری حمل و نقل نوع مقاوم تعویض گردد.

 

 دستگیره حمل خاموش کننده
 دستگیره حمل شکسته است-1

 بست دستگیره حمل معیوب است -2

 دستگیره در حالت فشار عمل نمی کند -3

 

شود  و در صورت لزوم  از سازنده مشورت گرفته

 تعویض شوند

 جایگزین گردد

 تمیز شده و در صورت لزوم جایگزین گردد

 پایه های نصب روی بدنه خاموش کننده ها

 پایه خوردگی ،شکستگی و یا خمیدگی دارند -1

 به درستی به خاموش کننده متصل نشده باشند -3

 

 دارای خوردگی بوده و قابل نصب نمی باشد -3

 و نازک شدن پایه نصب ضربه خوردن -4

 

 

از بست  پس از آزمون مقاومت هیدرواستاتیک

 کمربندی فلزی و مناسب استفاده گردد

د لوله گاز یا سیفون خاموش کننده و یا لوله خروج موا

 )میلاب(
 صدمه فیزیکی دیده و یا خوردگی و یا شکستگی دارد -1

 میلاب گرفتگی داشته و مسیر باز نیست -2

 

 

 جایگزین گرددتعویض و 

 

 تمیز شود و در غیر اینصورت جایگزین گردد

 2COسوپاپ خاموش کننده 

 دیده و یا خوردگی دارد صدمه فیزیکی -1

 شکستگی داشته و عملکرد مناسب ندارند -2

 تعویض گردد و مجددا تحت فشار قرار گیرد

تعمیر و یا جایگزین شده،سپس شارژمجدد فشار 

. با نوع استاندارد با ضخامت مشخص از نوع شود

 مسی 

 رگلاتور فشار خاموش کننده ها
 شرایط بیرونی رگلاتور)مانومتر( 

 صدمه دیده است -1

 خوردگی دارد -2

تنظیم کننده فشار داخل رگلاتور به دلیل خوردگی نشت و یا -3

 می کند.ن شکستگی عمل

د و غیر فابل سوراخ رگلاتور محافظت نشده است و نشتی دار -4

 

 

 رگلاتور تعویض شود

 رگلاتور تمیز و یا تعویض گردد

رگلاتور کاملا باز شده و تنضیم کننده آن 

 جایگزین گردد

رگلاتور مورد بازرسی قرار گرفته و مطابق با 
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 استفاده است

 پیچ تنظیم رگلاتور عمل نمی کند -4

 

 نشانگر رگلاتور دارای نقص است -5

 

 شلنگ رگلاتور صدمه دیده است -6

فرایند پیشنهادی سازنده تست و در صورت نیاز 

 تعویض گردد

رگلاتور را بازرسی کرده و براساس دستورالعمل 

 سازنده عمل شود

نشانگر تحت بازرسی قرار گرفته و مطابق 

 دستورالعمل سازنده اقدام شود

هرگونه صدمه دیدن باید تعویض و جایگزین 

 شود.

 

  برای آب بندی سوپای شیر خاموش کننده های گازCO2  ستفاده ااز ورق مسی سه دهم میلیمتر

 استفاده از هرگونه بدنه قوطی کنسرو، رب و غیره توصیه نمی گردد. شود.

 ذیرد.پرای صلاحیت می بایست صورت کلیه فرآیند تعمیر و یا تعویض با نظر مدیر فنی دا 

  و چک لیست به هنگام سرویس و نگهداری خاموش کننده های  مواد خاموش کننده-4جدول

 دستی حریق

 راه حل پیشنهادی نوع ماده و نقاط بازرسی آن

 کف آتش نشانی
 تاریخ شارژ کف مشخص نمی باشد -1

 شارژ نامناسب کف در ظروف خاموش کننده ها -2

 انقضای مدت و خراب بودن کف -3

 

 

شارژمجدد خالی کردن و تمیز کردن و سپس 

 به مقدار مناسب و از نوع مناسب  کف

خالی کردن و تمیز کردن و سپس شارژمجدد 

 کف

خالی کردن و تمیز کردن و سپس شارژمجدد 

 کف سالم

 

 دی اکسید کربن
 CO2گاز  -1

به  CO2خاموش کننده ها پس از تخلیه با گاز 

و طبق جدول شماره  مقدار مناسب شارژ گردد

... 

 

 هالوکربنهاترکیبات 
 اخ شده استدیسک آب بندی سیلندر سور  -1

 وزن گاز و ترکیب هالوژنه مشخص نیست -2

 شکستگی و یا عملکرد نامناسب نشانگر-3

تعویض گردد،برای شارژ مجدد از مواد مجاز 

 مورد تائید استفاده گردد

 با مشورت سازنده سیلندر تعویض شود

 آزمون آب بندی و تعویض نشانگر

 د یخ زدگیآب و موا
 سطح آب و مواد یخ زده کم است -1

 

 شارژنیاز می باشد

 پودر خشک شیمیایی

 پودر  -1

کاملا تخلیه با تحت هر شرایطی پس از یک سال 

لازم جایگزین  مقدارمواد جدید و استاندارد به 

 7طبق جدول شماره  شود

 سیلندر داخل)کارتریج(یا سیلندر بغل خاموش کننده 
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 پودری
 نامناسب مواد داخل سیلندروزن  -1

 کیفیت نامناسب مواد داخل سیلندر  -2

 کاتریج خاموش کننده پودری: -3

 دیسک آب بندی سوراخ است. -3-1

 یج به درستی مشخص نیست)حک نشده است(روزن کارت -3-2

 نشانگر کارتریج شکسته است -3-4

 سیلندر گاز خاموش کننده پودری با نشانگر -4

 است فشار داخل کم -4-1

 

 نشانگر سیلندر گاز .... -4-2

 

 سیلندر گاز خاموش کننده پودری بدون نشانگر -5

 فشار داخل کم است -5-1

 

 نشانگر موجود نیست -5-2

 

 تخلیه و شارژ مجدد و وزن کردن دقیق

 تخلیه کامل و شارژ مواد مناسب

 

 تعویض دیسک آب بندی

 

 کارتریج باید تعویض گردد.

 گردد.کارتریج باید تعویض 

 

 آزمون نشتی دیسک و در صورت لزوم تعویض

 

 سیلندر باید تعویض شود

 

 

آزمون نشتی انجام شود در غیر اینصورت سیلندر 

 تعویض شود

 آزمون نشتی و در صورت امکان رفع عیب

 فشار،آزمون نشتی اندازه گیری

 

 راه حل پیشنهادی شرح نقص

)  خاموش کننده های دستی آتش نشانی تحت فشار دایم

 درجه دار ( 
 الف(قابل شارژ

 ماده خاموش کننده -1

 مانومتر فشار خاموش کننده مناسب نیست-2

 شکستگی یا مفقود شدن قسمتی از نشانگر -3

 ب(غیرقابل شارژ)یکبار مصرف(

 فشار داخل خاموش کننده کم است -1

 نشانگر شکسته شده است-2

 

پودر کاملا تخلیه و با مواد جدید و استاندارد و 

 شارژ گردد مورد تایید اتحادیه

 تعویض گردد

 تعویض گردد

 

 برگرداندن خاموش کننده به سازنده

 برگرداندن خاموش کننده به سازنده

 

انواع خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 

 سیلندر بغل و داخل
 الف(قابل شارژ

 ماده خاموش کننده -1

 دیسک آب بندی سوراخ است  -1

 ) بغل و داخل (  لندر کم استفشار داخل سی -2

پیستوله و شلنگ لوله داخل شکستگی یا خراب بودن  -3

 گرفتگی و شکستگی دارد 

 

 

 باز نمودن خروجی و ورودی گاز و پودر 

پودر تخلیه و دقیقا پودر مناسب وزن شده و 

 شارژ گردد

 آزمون نشتی و تحت فشار گذاشتن مجدد

حتماً از برای اتصال سیلندر بغل به مهره اتصال 

 واشر جهت آب بندی کائوچوئی استفاده شود

 دیسک تعویض و آب بندی گردد 

 سیلندر وزن و مجدداً شارژ گردد

 تمیز و در صورت نیاز تعویض گردد 



 
 
 

27 

 خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی

 

 ماده خاموش کننده -1

 دهدمی فشار سنج فشار پایین را نشان  -2

 شکسته است نشانگر غیراستفاده بوده و -3

 

 

پودر تر شیمیایی حاوی مواد بیکربنات و سولفات 

 آلومینیوم می باشد

خالی کردن ،شارژ مجدد و رساندن به وزن 

 مناسب

 بررسی نشتی و تحت فشار گذاشتن مجدد

 بررسی و آزمون نشتی پس از تعویض مانومتر

 آب،مواد یخ زدگی و جریان آن
  سطح مواد به صورت تشخیص وزنی کم است -1

 خاموش کننده از نظر مواد شرایط خوبی ندارد -2

 فشار داخل خاموش کننده پایین است -3

 

 مانومتر خاموش کننده معیوب است -4

 

 شارژ مواد و رساندن آن به سطح مناسبتخلیه و 

 شارژ مجدد تخلیه و 

آزمون و بررسی نشتی ،سپس تحت فشار 

 گذاشتن مجدد

 مانومتر باید تعویض گردد

 شارژکنسانتره کف
 سطح مواد کف در خاموش کننده پایین است -1

 

 خاموش کننده کیفیت نداردشرایط کف داخل  -2

 خاموش کننده کم است فشار داخل -3

 مانومتر نشانگر فشار معیوب است -4

 

خالی کردن کامل و سپس شارژ خاموش کننده 

 با کف جدید

 خالی کردن و شارژ با کف جدید و سالم

 گذاشتن مجدد و آزمون نشتی تحت فشار

 تعویض مانومتر

 

 ی ک شیمیائدر خشدر زمان استفاده کیسه پودر باز و پس از استفاده مجدداً پلمپ گردد. ضروریست پو

ودداری داً خجبه هیچ وجه در مجاورت هوا قرار نگیرد. از الک کردن و مخلوط کردن پودرها باهم 

 نمائید.

 و گاز کف تزریق نگردد. بهتر است در خاموش کننده های آب 

 ترکیباتی که به عنوان آسیب رسان به لایه اوزون مربوط نمی باشد 

  نوع ( استفاده از پودر مناسب با توجه به برچسب ارائه شده توسط تولید کنندهABC – BC  استاندارد )

 ست.اساس وزن خاموش کننده الزامی و مورد تایید اتحادیه در کلیه خاموش کننده ها بر
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طبق  خلاصه زمان بازرسی،تست و سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های دستی حریق -5جدول 

 1/7909 -2 -3 -17025 -6792 -869 -13300 استاندارد

بازرسی  نوع خاموش کننده

 ظاهری

تست 

 هیدرواستاتیک)سال(

 سرویس و نگهداری

 سالیانه 2 ماهیانه )درجه دار(خاموش کننده های تحت فشار دائم

خاموش کننده های حاوی مواد یخ زدگی و 

 آب

 سالیانه 2 ماهیانه

 سالیانه 2 ماهیانه خاموش کننده های حاوی کف

 سالیانه 2 ماهیانه ( فولاد ضد زنگ  SSخاموش کننده های)ُُُُ

خاموش کننده های حاوی گاز دی اکسید 

 کربن

 سالیانه 2 ماهیانه

 سالیانه 2 ماهیانه خاموش کننده های حاوی پودر تر شیمیایی

خاموش کننده های حاوی پودر خشک 

 ) درجه دار (  شیمیایی تحت فشار دایم

 درجه دار-سالیانه MS   -12 ماهیانه

خاموش کننده های  حاوی پودر خشک 

 ) درجه دار (  شیمیایی تحت فشار دایم

 درجه دار-سالیانه bb - 12و  AS  - 12 ماهیانه

پودر خشک خاموش کننده های  حاوی 

 شیمیایی

 سالیانه MS   -12 ماهیانه

خاموش کننده های  حاوی تر کیبات 

 هالوکربنها

 سالیانه MS   -12 ماهیانه

 

  جهت سیلندر داخل و سیلندر بغل ، –در خصوص خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی

 -6792دهای استانداراطلاع از زمان تست هیدرواستاتیک برای خاموش کننده های تولید داخل به 

 توجه شود. 869 -13300 -1/7909 -2 -3 -17025

 (Stainless- steelسیلندر ضد زنگ زدن) -1

 (Molding steelسیلندر فولادی نرم) -2

 (Brassسیلندر از جنس آلیاژ برنج) -3

 (Aluminumسیلندر از جنس آلومینیوم) -4
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دستی و چرخدار مراحل اجرایی سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های  -فصل هفتم

 آتش نشانی

 7-1- خاموش کننده های گاز دی اکسید کربن  (CO2  ) 

 7-1-1- بازرسی ظاهری از کلیه قسمت های خاموش کننده 

 7-1-2- ی ب دیدگحصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و متعلقات آن و عدم وجود خوردگی،ضر

 ،فرورفتگی ،پوسیدگی و یا عملیات جوشکاری و امثالهم در آن

 7-1-3- بازرسی دقیق شیر اصلی تخلیه گاز و حصول اطمینان از عملکرد آن 

 7-1-4- خالی و پر (  وزن کردن خاموش کننده و ثبت وزن آن ( 

 7-1-5- در نصب  و دقت اقدام به تزریق و شارژ گاز دی اکسید کربن با رعایت کلیه مقررات ایمنی

  6به شرح جدول شماره  به خاموش کننده ها اتصلات و تبدیل

 7-1-6- 6 ح جدولرعایت اوزان خاموش کننده ها براساس ظرفیت نامی خاموش کننده ها به  شر: 

 اوزان خاموش کننده ها براساس ظرفیت نامی آنها-6جدول 

 قابل شارژ CO2وزن گاز ظرفیت نامی خاموش کننده ها

 کیلوگرم  30 کیلوگرمی چرخدار 45

 کیلوگرم20 کیلوگرمی چرخدار 30

 کیلوگرم 8 کیلوگرمی چرخدار 12

 کیلوگرم 5/7 کیلوگرمی چرخدار 10

 کیلوگرم 5/4 کیلوگرمی 6

 کیلوگرم 3 کیلوگرمی 4

 یلوگرمک 2 کیلوگرمی 3

 کیلوگرمی 2

 

 کیلوگرم 1

 

 ودوجه شبرای محصولات تولید داخل به مشخصات فنی و وزن ارائه شده جهت مقدار گاز تزریقی ت. 

 دی اکسید کربن با ترازوی مناسب پس از شارژ گاز نبه توزی اقدام -7-1-7

 تمیز کردن و نظافت کامل خاموش کننده -7-1-8
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 فاده ازبررسی شلنگ شیپورک از نظر مقاومت شلنگ، پرس، مهره و قسمت پلاستیکی آن است -7-1-9

 واشر برای اتصال مهره به شیر و سفت نمودن آن با آچار مخصوص الزامیست. 

هت الصاق کارت مخصوص شارژ و پلمپ خاموش کننده و ثبت اطلاعات کامل و آماده ج -7-1-10

 تحویل

 یادآوری

 .داشتن میلاب یا لوله خروج مواد از داخل خاموش کننده ضروریست 

  در صورت نداشتن و یا معیوب بودن میلاب داخل خاموش کننده ،گازCO2  اقد فخاموش کننده+ 

  است. کارایی لازم 

 ریست ز ضروبه منظور جلوگیری از خطر ترکیدگی خاموش کننده به دلیل یخ زدگی در اثر خروج گا

فاده استاسب با قطر و طول مناز شیلنگ های فشار قوی سیم دار با پرس هیدرولیکی برای شیپورک 

 گردد.

ده و پنجاه لیتری شش، خاموش کننده های حاوی آب و کف در ظرفیت های  -7-2

 درجه دار

 قسمت های مختلف خاموش کننده بازرسی و کنترل ظاهری از کلیه -7-2-1

 عملیات حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و عدم خوردگی،پوسیدگی،فرورفتگی و -7-2-2

 رفع نقص نشتی و شکستگیقبلی به منظور جوشکاری 

 آن ز بودناز تمیباز کردن خاموش کننده و بازرسی کامل از داخل سیلندر و حصول اطمینان  -7-2-3

 لیتری 50لیتر کف به داخل خاموش کننده  5/1لیتر آب به اضافه  45تزریق  -7-2-4 

 لیتری 25لیتر کف به داخل خاموش کننده  1اضافه  لیتر آب به 20تزریق  -7-2-5

 لیتری  10اخل خاموش کننده به اضافه یک چهارم لیتر کف به د لیتر آب 9تزریق  -7-2-6

 لیتری  6لیتر آب به اضافه یک چهارم لیتر کف به داخل خاموش کننده  5تزریق -7-2-7

 شیر اصلی .نصب واشر و اورینگ شیر و بستن و محکم کردن آن حصول اطمینان از سالم بودن  -7-2-8
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 چارو بستن شلنگ با آ ن شیلنگ،درجه و اتصلات آندوحصول اطمینان از سالم ب -7-2-9

و تست نشت  بار 14لیتری تا   50و  25، 10، 6در سیلندرهای رگاز ازت و بالا بردن فشا شارژ با -7-2-10

 یابی 

 طلاعاتتمیز کردن و نظافت کامل خاموش کننده و الصاق کارت مخصوص و پلمپ با ثبت ا -7-2-11

  کامل

 کیلوگرمی 12تا  1درجه دار در ظرفیت های شیمیائی  خاموش کننده حاوی پودر -7-3

 بازرسی و کنترل ظاهری از کلیه قسمت های مختلف خاموش کننده -7-3-1

 وشکاریج ،عملیاتحصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و عدم خوردگی،پوسیدگی،فرورفتگی -7-3-2

 رفع نقص نشتی و یا شکستگیقبلی به منظور 

 حصول اطمینان از سالم بودن شیلنگ ،نازل و درجه دار خاموش کننده -7-3-3

شر ویض واو شیر ،تعاز کردن خاموش کننده و تخلیه کامل مواد و تمیز کردن داخل سیلندر ب-7-3-4

 جهت شارژشیر و سوزن آبندی اورینگ 

 زن نامیوداخل سیلندر به نسبت  تزریقانتخاب پودر و تامین آن با کیفیت مناسب و سپس  -7-3-5

  7شماره  خاموش کننده ها به شرح جدول

 پودر قابل شارژانتخاب مقدار  -7جدول 

 مقدار پودر قابل شارژ ظرفیت نامی خاموش کننده ها

 کیلوگرم 1 کیلوگرم 1

 کیلوگرم 3-4 کیلوگرم 4-3

 کیلوگرم 6 کیلوگرم 6

 کیلوگرم 10-12 کیلوگرم 12-10
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 بار 17حداکثر  تا فشارت به داخل خاموش کننده از تزریق گاز -7-3-6

 ؛سمت های ذیلق اقدام به نشت یابی گاز از -7-3-7

 قسمت فوقانی شیر اصلی 

 درجه خاموش کننده 

 سوپاپ خاموش کننده

 بدنه خاموش کننده

 شده بتکارت مخصوص و پلمپ با کلیه اطلاعت ث نظافت و تمیز کردن خاموش کننده و نصب -7-3-8

 :یادآوری ها 

 .داشتن میلاب یا لوله خروجی مواد در داخل خاموش کننده الزامی است 

  ت.هد داشداشتن میلاب و یا معیوب بودن آن ،خاموش کننده کارایی لازم را نخواندر صورت 

 کیلوگرمی 12تا  6بغل در ظرفیت های  سیلندر داخل یاسیلندر خاموش کننده های پودری  -6-4

 قسمت های خاموش کننده کلیهبازرسی و کنترل ظاهری از  -6-4-1

و  ریسیلندر و عدم خوردگی،پوسیدگی،فرورفتگی و جوشکاحصول اطمینان از سالم بودن  -6-4-2

 بدنه خاموش کننده بر روی  و تعمیرات شکستگی

یفیت و کرد و با پودر استانداتعویض آن با و بازکردن درپوش خاموش کننده و تخلیه کامل پودر  -6-4-3

   7طبق جدول شماره  وزن مناسب
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در خاموش کننده  CO2بازرسی و کنترل وزن بالن حاوی گاز  -8جدول شماره  -6-4-4

 ها به شرح ذیل :

 سیلندرکیلوگرمی  12 پودر و گاز خاموش کننده

 بغل 

 سیلندردرون  CO2گرم گاز  350الی  300

 سیلندردرون  CO2گرم گاز  150الی  130 بغل  سیلندرکیلوگرمی  6خاموش کننده حاوی 

کیلوگرمی سیلندر  12خاموش کننده پودر و گاز 

 داخل 

 درون سیلندر  CO2گرم گاز  280

کیلوگرمی سیلندر  6خاموش کننده پودر و گاز 

 داخل

 درون سیلندر  CO2گرم گاز  160الی  110

 

اید به بها نصب شده و در خاموش کننده های پودری سیلندردر  CO2ورت نداشتن گاز در ص- 7-4-5

 عمل شود:شرح زیر 

 لوله و حصول اطمینان از سالم بودن شیلنگ،نازل،درپوش،واشر درپوش،سوپاپ اطمینان -6-4-5-1

 خروج پودر

یلاب بوری معحصول اطمنیان از وجود میلاب و عدم معیوب بودن آن،همچنین باز بودن مسیر  -7-4-5-2

 پودر و گاز

دن آن جهت آماده کربه مقدار لازم و برحسب نیاز خاموش کننده و CO2گاز  ژتزریق و شار -7-4-5-3

 8طبق جدول شماره  اتصال به سیلندر و یا نصب در داخل خاموش کننده

ارت لصاق کبستن و محکم کردن درپوش سیلندر با واشر سالم،تمیز کردن خاموش کننده و ا -7-4-5-4

  مخصوص و پلمپ با ثبت کلیه اطلاعات
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) درجه دار و یا سیلندر بغل  کیلوگرمی چرخدار 50و گازکننده های پودرخاموش  -7-5

 ) 

 حصول اطمینان از سالم بودن سیلندر و متعلقات آن -7-5-1

 ت وا کیفیببازکردن خاموش کننده و تخلیه پودر و تمیز کردن داخل سیلندر ،انتخاب پودر  -7-5-2

 .گردداقدام تزریق آن به میزان مناسب  استاندارد و

 کیلوگرم 50شارژ پودر با کیفیت مناسب حداقل به مقدار  -7-5-3

حاوی حصول اطمینان از عامل فشار )سیلندر بغل(که در صورت داشتن شیر سوپاپ دار ، -7-5-4

چه شیر سوپاپ باشد و چنان یمگرم  1500الی  1200 حداقل و حداکثر آن گاز داخلوزن  بوده و CO2گاز

بار  120الی  80 کثرحداقل و حدا بوده که فشار داخل آن دار نباشد ،سیلندر بغل حاوی گاز ازت )نیتروژن(

 است.

 حصول اطمینان از سالم بودن سوپاپ ،شیلنگ،نازل،چرخ ها و مانومتر -7-5-5

 ر و گازکیلوگرمی پود 50نحوه سرویس و کنترل شارژ خاموش کننده های  -7-5-6

 حصول اطمینان از سیلندر ،درجه،شیلنگ،نازل،چرخ ها و سایر متعلقات -7-5-6-1

ا کیفیت کیلوگرم پودر مناسب و ب 50تخلیه سیلندر به صورت کامل و سپس شارژ مقدار  -7-5-6-2

 مطلوب با توجه به عامل فشار )گاز ازت(

شارژ  و ودرپ م کردن آن پس از تزریقحصول اطمینان از سالم بودن شیر و سپس بستن و محک -7-5-6-3

 خاموش کننده 

 بار 18و حداکثر  17تزریق گاز ازت و بالابردن فشار حداقل -7-5-6-4

شارژ  تمیز کردن خاموش کننده و سپس الصاق کارت مخصوص و پلمپ با تمامی اطلاعات -7-5-6-5

 کننده

یابی  در  نشت و بستن متعلقات آن مرحلهنکته: در کلیه خاموش کننده ها پس از مراحل شارژ مواد اطفاء 

 .حوضچه آب یا توسط کف صورت پذیرد
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  نکات ضروری و تخصصی ذیل جلب می به آتش نشانی را رسته توجه همکاران محترم

 نمائیم.

  وخلیه تهمکاران محترم در زمان کنترل سرویس و شارژ خاموش کننده های تحت فشار پس از 

و سوزن  گلوئی مناسب می بایست در سرویس شیر ،واشر مقدارتزریق پودر استاندارد و مورد تائید به 

لا کامسواک یله مآبندی را تعویض نمائید.حتما شیر خاموش کننده  به وسیله آب و مایع ظرفشوئی به وس

و سفت ی ب بندآشستشو و با فشار هوا و دستمال تمیز خشک گردد. درجه باز و تمیز و با نوار تفلون 

 گردد.

 خل آب دا گرفته شود تات از نظر نشتی خروجی شیر با فشار بار می بایست پس از شارژ و تس

لنگ شنده ری دخروجی شیر خشک گردد. داخل شلنگ خاموش کننده حتما به وسیله فشار هوا تمیز و س

ده های دقت شود حتما شیر روبروی آرم)رخ(باشد.درخاموش کنن. برروی شیر با آچار سفت گردد 

میز و تودر پاش پتوله سیلندر بغل و داخل نیز حتما شلنگ با فشار هوا تمیز گردد که مسیر باز باشد و پیس

ی ده هادر خاموش کنن از نظر آب بندی چک شود که پودر داخل آن سفت نشده باشد و تمیز باشد

سیلندر گاز چک  کیلوئی حتما قسمت ورودی گاز به سیلندر قبل از بستن 50 ،12، 6سیلندر بغل اعم از 

 پس co2ز ای گاهشود و به وسیله فشار هوا از باز بودن مسیر ورود گاز مطمئن شوید در خاموش کننده 

 ردد.آچار بر روی شیر سفت گ و با فیبری از شارژ و تست نشتی حتما شلنگ شیپورک با واشر

  رشده میز پتپس از تزریق گاز در کلیه خاموش کننده ها می بایست سیلندر در تشتی که از آب

 است قوطه ورگردد تا کل بدنه و شیر از نظر نشتی چک شود.

 د چون ی باشهمکاران محترم تمامی این توصیه ها به خاطر بهبود روند کنترل سرویس و شارژ م

 دارد که ستقیممش نشانی ،ایمنی و حفاظت فردی همچون غذا و دارو با سلامت  بشر ارتباط تجهیزات آت

 می بایست در زمان بروز حریق و یا حادثه یاری رسان باشد نه بلای جان  .

  طعات قاد و تفاده از موبراساس دستور العمل ارائه شده و استخلیه کلیه خاموش ها و بازرسی

 اتحادیه  با کیفیت و مورد تائید ، یدکی استاندارد

  داری دا خودجتجهیزات و قطعات غیراستاندارد  ،از خرید ،فروش و شارژ کلیه خاموش کننده ها

 نمایند.

 ه وش کنندژ خاماستفاده از تجهیزات و ابزار آلا ت مکانیزه با کیفیت جهت کنترل ،سرویس و شار

 .برای همکاران محترم الزامیست 
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 ارژ کهاحترام به همکاران و اجرای تعرفه مصوب کنترل سرویس ش ،ای  رعایت اخلاق حرفه 

 .الزامیست توسط اتحادیه هر ساله مصوب می گردد

  عواقب عدم رعایت کامل دستور العمل فوق به عهده متصدی واحد مربوطه می باشد 

 یه اعلاماتحاد به صورت مکتوب بهاتب را وال مرتن هر گونه انتقاد و پیشنهاد و سدر صورت داش 

 نمائید.

  ضا نظر ف به کلیه استاندارد های لازم در این دستورالعمل ) ازکلیه همکاران می بایست

رل ه کنت،تجهیزات،اطلاعات(برسند.کارگاههای فاقد موارد فوق اجازه کار تخصصی در زمین

 ،سرویس و شارژ خاموش کننده را نخواهند داشت.

  هر نظر  ند و ازکارگاههائی که نکات این دستورالعمل را رعایت می نمایدواری ادر بازرسی های

فی مونه معرارژ نشمورد تائید قرار می گیرند در سایت اتحادیه به عنوان کارگاه کنترل سرویس و 

 قرار می گیرند.  مجدد می شوند و مورد تائید

  ه بقاء و به جهت ارتو شارژ قابل ذکر است که رتبه بندی تخصصی کارگاههای کنترل ،سرویس

 گیرد.هر ساله انجام می صورت  به روز رسانی

    ا م و یهبا  مخلوط نمودن دو یا چند نوع پودراز همکاران محترم تقاضا می شود که از

 ایند.پودر و استفاده مجدد از پودر داخل خاموش کننده ها جدا خودداری نم الک کردن

  ن فنی و میسیوکرئیس  ، روبرد نیسانعضو کمیته رتبه بندی چایچیبا تشکر ویژه از آقایان عباس

و عض نی، سید علی اکبر میری آشتیاعضو کمیته آموزش و رتبه بندی ، قاسم ذاکریصلاحیت

 یته رتبهو کم کمیسیون بازرسی و کمیته رتبه بندی، فائز بیگ پور عضو کمیسیون فنی و صلاحیت

و  شه مشوقکه همیشرع الاسلام  -مکبر -یان میرزائیآقاو هیئت مدیره محترم اتحادیه بندی 

 پشتیبان این کمیته بوده اند.

  senfimeni@تلگرام اتحادیه: 

  Info@senfimeni.comسایت اتحادیه: 

  55688168 -55688159 -55688589 -55688053تلفن های اتحادیه: 

 وزارت کار نیز توضیح داده شود.  95 تا 91در مورد قانون 
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 خدابه نام  و یاد خداوند و  درپناه 

 .ایمنی را در تمامی جنبه های کار خود همراه سازید 
 .احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی 
 .یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ بیافریند 
 .اعتدال و میانه روی خصلت مدیران موفق است 
 به مقصد برسید خوب فکر کیند تا خوب 
 .ابزار کار معیوب عامل بروز حادثه است 
 .اساس توسعه پایدار وجود کارگران ماهر و سالم است 
 نگذارید حادثه ای در نتیجه اشتباه شما بوقوع بپیوندد. 
  به مهارت خود غره مشوید غرور بیجا در صنعت خطرناک

 است.
 موارد نا ایمن و خطرناک را گزارش دهید 
  م سطحی که باشیم بی نیاز از آموزش خواهیدر هر زمینه و

 بود.
  ه در مواجهه با خطرات به شانس متکی نباشید ممکن است ب

 خود و دیگران صدمه بزنید.
 .آتش حریف زورمندی است که به کسی رحم نمی کند 
  ه امعجبا صداقت رفتار کنید تا اعتماد متقابل در محل کار و

 افزایش یابد.
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 HSE را گسترش دهید.بیاموزید و فرهنگ آن 
  ایمنی زمانی حاصل می شد که بدانیم چگونه از خطر دور

 شویم.
 .نظم انظباط در محل کار الفبای ایمنی است 
 عینک ها قابل تعویض هستند و لی چشم ها نه 
 ماشیکافی است کمی بیشتر از دیگران تلاش کنیم تا برترین ب 
  ایجادکارایی و بهره وری جز با تقویت حس مشارکت افراد 

 نمی شود.
  اولین عنصر در سیستم مدیریاتHSE .تعهد و رهبری است 
 .آن روز پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد 
 .مدیریت تغییر ،ارزیابی لحظه به لحظه ریسک هاست 
  ود خبعد از اتمام کار وسایل و ابزار کار را درمحل مخصوص

 قرار دهید.
  یه رخ دهد.ثان20سال رخ نداده می تواند در 20آنچه 
 اشدتخصص ما زمانی نمود پیدا می کند که دانشمان به روز ب. 
 .بی نظمی موجب کندی کارهاست 
  ی ا براهمیت و فوریت هر کار چندان زیاد نیست که ناتوان آن

 خطر انجام داد.
 .ایمنی یک حس است آن را به دیگر حواس خود بیافزایید 



 
 
 

39 

  کنید.کار رابعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع 
  .حادثه ای که به خیر گذشت هشداری ارزشمند است 
  سلامت انسان در گرو سلامت طبیعت می باشد.در حفظ آن

 کوشا باشیم.
 ر روزگار ه اگر یقین داری که روز پروانه خواهی شد بگذار

 چه می خواهد پیله کند.


